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. Eindeutiger Kenncode des Produktyps:

LUX ELEMENTS®-WATERTIGHT SOLUTION gemdfl ETA-13/0238

. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemi Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Produktaufdruck

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukis gemdf der anwendbaren

harmonisierten technischen Spezifikation:

gemiiBl ETAG 022 Teil 3, Plattenformige Abdichtung fir Wiinde und Boden in Nassriumen

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemdf Artikel 11 Absatz 5 der BauPVO:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D-51379 Leverkusen

Telefon: +49 (0) 2171/7212-0

E-Mail: info@luxelements.de

Internet: www.luxelements.de

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungshestindigkeit des Bauprodukts gema Anhang V:

System 2+ und System 3 (Brandklassifizierung der Erstpriifung)

. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europiische Technische Zulassung ausgestellt worden ist:

Die notifizierte Stelle, Kiwa MPA Bautest GmbH, Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, - 0799 -, hat die Erstinspektion
des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evalvierung
der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Zertifikat der
Konformitiit der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0799-CPD-130

Die Erstpriifungen zur Brandklassifizierung wurden gemil System 3 in einem nofifizierten Priiflabor durchgefiihrt

. Erklirte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Leitlinie fiir die

Evropiiische Technische Zulassung
Brandverhalten Klasse E ETAG 022, Teil 3
Freisetzung gefahrlicher Stoffe < 1% HB(D ETAG 022, Teil 3
Wasserdampfdurchldssigkeit sd>85m ETAG 022, Teil 3
Wasserdichtheit Wasserdicht ETAG 022, Teil 3

Rissiberbriickungsfhigkeit

Kategorie 1: 0,4 mm

ETAG 022, Teil 3

Haftzugfestigkeit Kategorie 2: = 0,3 MPa ETAG 022, Teil 3
Fugeniiberbriickungsfdhigkeit Kategorie 2 ETAG 022, Teil 3
Undurchlissigkeit der Fugendichtungen bestanden ETAG 022, Teil 3

Wasserdichtheit an Durchdringungen

Kategorie 2: wasserdicht

ETAG 022, Teil 3

Formbestdndigkeit

alle Richtungen < + 1 %

ETAG 022, Teil 3

Temperaturbestiindigkeit

temperaturbestindig

ETAG 022, Teil 3

Wasserbestindigkeit

wasserbestiindig

ETAG 022, Teil 3

Alkalibestiindigkeit

alkalibestiindig

ETAG 022, Teil 3
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8. Die Leistung des Produkts gemB den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich fir die Erstellung
dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemdf Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

L. 97)%/5 B ii 0 Ut

I
— Leiter Technik und Produktmanagement - — Labor Technik und Produktmanagement -
Leverkusen, 26.6.2013

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG LUX ELEMENTS S.A.S

An der Schusterinsel 7 31, rue d’Ensisheim

D - 51379 Leverkusen-Opladen F - 68190 Ungersheim

Tel. +49(0)2171/7212-0 Tél. +33 (0) 389836979

Fax +49(0)2171/7212-40 Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail info@luxelements.de E-Mail info@luxelements.fr



