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Biegeradien geschlitzter Plattenware

Biegeradien ELEMENT-SL/SQ
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ELEMENT-SL/SQ 30

geschlitzte Seife

ELEMENT-SL/SQ 50

geschlitzte Seite

kleinster Biegeradius
«@. 560 mm

3970 mm AuBenumfang
1120 mm

1280 mm

Kleinster Biegeradius
. 210 mm Kleinster Biegeradius
0. 345 mm
1442 mm AuBenumfang
420 mm
480 mm
2432 mm AuBenumfang
690 mm
790 mm
ELEMENT-SL/SQ 80 (erhltich als PLUS-Artikel) Detail
30 mm 30 mm

| 26,2 mm | 26,2 mm

Die einschligigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften, Europiische Normen und Sicherheitsdatenblitter sind zu beachten.
Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir Gbernehmen die Gewdhr fiir die einwandfreie Qualitiit unserer Erzeugnisse.
Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und prakfischen Erfahrungen; sie kinnen jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Ei-
genschafiszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausfiihrung der Arbeiten und die Verarbeitung haben.
Mit der Herausgabe dieses Produkidatenblattes verlieren Vorangegangene ihre Giilfigkeit.
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