m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-ADD-TE

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
LEADD1400  ADD-TE AF, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Zulage

Aufnahme des Andichtflansch fir die Aufnahme einer Spot-Einbauhiilse (Hersteller: WDT)

LEADD1401  ADD-TE Al, Andichtflansch in Hartschaum-Triigerelement, Zulage
werkseitig integriert, fiir die Aufnahme einer Spot-Einbauhillse (Hersteller: WDT)

LEADD1402 = ADD-TE LF, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Aufnahme Zuloge
eines Leerrohrs (25 oder 32 mm Durchmesser) mit loser ELEMENT-EL 4 Abdeckung

LEADD1403  ADD-TE LI, Leerrohr (25 oder 32 mm Durchmesser) werkseitig in ZLulage
Hartschaum-Triigerelement integriert und mit ELEMENT-EL 4 verschlossen

LEADD1404  ADD-TE UF-S, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Aufnahme Lulage
der WDT Unterputzdose 1-fach

LEADD1405 = ADD-TE UI-S, Unterputzdose 1-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Zulage
Hartschaum-Triigerelement integriert

LEADD1406 ~ ADD-TE UF-M, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Zulage
Aufnahme der WDT Unterputzdose 2-fach

LEADD1407  ADD-TE UI-M, Unterputzdose 2-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Zulage
Hartschaum-Triigerelement integriert

LEADD1408  ADD-TE UF-L, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Aufnahme Zulage
der WDT Unterputzdose 3-fach

LEADD1409  ADD-TE UI-L, Unterputzdose 3-fach (Hersteller WDT) werkseiti in Zuloge
Hartschaum-Triigerelement integriert

LEADD1410  ADD-TE UF-XL, Frisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen ZLulage
Aufnahme der WDT Unterputzdose 4-fach

LEADD1411  ADD-TE UI-XL, Unterputzdose 4-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Lulage
Hartschaum-Triigerelement integriert

Weiterfihrende Informationen zu ADD siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.






