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De opdracht: 
Vloerverwarmingsbuizen onder keramische oppervlakken leggen 

De oplossing:  
Hardschuim draagelement met uitgefreesde uitsparingen om vloerverwarmingsbuizen te leggen

n   Toepassing op muren

De opdracht:  
Oneffen vloeren van beton, cementdekvloer of houten constructies egaliseren 

De oplossing:  
Egaliseren met de universele bouwplaat

n   Vloertoepassingen

… op beton, cement of planken....................................... 20

… voor vloerverwarming................................................. 22

… op metselwerk, beton of pleister................................... 14

… op staanderwerk van metaal of hout.............................. 16

… voor wanden effen maken over oude tegels....................... 18

De opdracht:  
Oneffen muren egaliseren 

De oplossing: 
Egaliseren met de universele bouwplaat

De opdracht:  
Metalen of houten staanderwerk bekleden 

De oplossing:  
Beplanking met de universele bouwplaat

De opdracht:  
Renovatie van gedeeltelijk betegelde wanden 

De oplossing:  
Egaliseren van wanden over oude betegeling met de universele bouwplaat

Uit de praktijk – 
Probleemoplossingen bij de badkamerbouw
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www.luxelements.com

LUX ELEMENTS 
De producten:
LUX ELEMENTS biedt u deze producten  
om vloeren te egaliseren.

              op beton of cement: 

                               Bouwpaneel                 –  vanaf ELEMENT-EL Baby 4, 
                                                                            of ELEMENT-EL 10 

                      Aanzetlijm                   –  COL-AK 

                      Wapeningsweefsel       –  ARM-100 SK 
                      Afdichtplamuur            –  DRY-ASK 

                              of 

                              Afdichtingsfolie            –  DRY-DF 
                      Tegellijm                          
 

              op planken vloer: 

                               Bouwpaneel                 –  vanaf ELEMENT-EL 10* 

                      Rozet                          –  FIX-S 35 
                                    en geschikte schroef              

                      Grondering                 –  COL-HSV  

                      Aanzetlijm                   –  COL-AK 

                      Wapeningsweefsel       –  ARM-100 SK 
                      Afdichtplamuur            –  DRY-ASK 

                              of 

                              Afdichtingsfolie            –  DRY-DF 
                      Tegellijm                           

              Afmetingen ELEMENT-EL 

Montagevideo op 
www.youtube.com/user/luxelementscom 

LUX ELEMENTS montage:  
bouwplaat ELEMENT op houten vloeren

*Verlijmen over het volledige oppervlak:  
  vanaf ELEMENT-EL Baby 4 met COL-HSV en COL-AK

… en hier vindt u de onlinecalculator:

Aanwijzing:

Deze brochure bevat enkel fragmenten uit het  
uitgebreide totaalprogramma van LUX ELEMENTS. 
Meer informatie hierover vindt u op onze homepage. 
www.luxelements.com 

… en zo wordt het gedaan:

Goed om te weten ... !



12

1

5

4

2

22

3

Vloertoepassingen 
voor vloerverwarming

Alle componenten, inclusief de aangeboden toebehoren, 
zijn binnen het systeem op elkaar afgestemd en getest.
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Verwerkingsinstructies:

Maten in mm
Afmetingen FLOOR-WH F 30/50

FLOOR-WH F … is zowel geschikt voor gebruik op  
houten vloeren als op minerale ondergronden zoals 
beton of dekvloer. 

FLOOR-WH F 30 moet altijd over het gehele oppervlak 
worden verlijmd, FLOOR-WH F 50 kan ook op dotten 
worden geplaatst (afstand tussen de dotten ≤ 200 mm). 
Voor houten vloeren is altijd een verlijming over het  
volledige oppervlak nodig!

              Behoren tot het systeem: 

                               Bouwpaneel                 –  FLOOR-WH F ... 
                                        met uitgefreesde uitsparingen voor waterverwarming  
                                    met een buisdiameter van 16 mm 

                      Aanzetlijm                   –  COL-AK 

                      Aanzetlijm                   –  COL-AK 
                              of 
                              Montagelijm                –  COL-MK 

                      Wapeningsweefsel       –  ARM-600  
                              of 

                              Afdichtingsfolie            –  DRY-DF* 

                      Afdichtplamuur            –  DRY-ASK* 
                                    *bij gebruik in natte ruimtes 

              Toeslagen (enkel voor houten constructies): 
 

              Grondering                            –  COL-HSV  

              Rozet                                     –  FIX-S 35 
                       en geschikte schroef                           

Materiaalverbruik: 

■ Aanzetlijm – LUX ELEMENTS®-COL-AK 
■   om de FLOOR-WH F …-bouwpanelen te verlijmen met de ondergrond 
     ofwel: over het volledige oppervlak (vertanding van 8 mm):    ca. 2,8 kg/m² 
     of: op dotten (uitsluitend FLOOR-WH F 50):                             ca. 6 – 10 kg/m² 
                                                                                per cm plaatsingshoogte 

■   om lege verwarmingssleuven op te vullen:                            ca. 4,5 kg/m² 

■   om de sleuven te plamuren als de  
     verwarmingsbuizen erin gelegd zijn:                                     ca. 2 kg/m² 

■   voor het wapenen met het wapeningsweefsel ARM 600 
     of met de afdichtingsfolie DRY-DF (vertanding van 4 mm):      ca. 2 kg/m²  
 
■ Afdichtplamuur – LUX ELEMENTS®-DRY-ASK 
■   voor de afdichting in combinatie                                           ca. 2,6 kg/m² 
    met keramische bekledingen:                                        bij dubbele laag 

■   om de overlappingen van de afdichtingsfolie DRY-DF  
     te plamuren:                                                                        ca. 0,2 kg/lfm

LUX ELEMENTS 
De producten:
LUX ELEMENTS biedt u deze producten om vloerverwarmings-
buizen te leggen onder keramische oppervlakken.

Aanwijzing:

Deze brochure bevat enkel fragmenten uit het  
uitgebreide totaalprogramma van LUX ELEMENTS. 
Meer informatie hierover vindt u op onze homepage. 
www.luxelements.com 

Goed om te weten ... !
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Inloopdouches  
op minerale ondergronden

Alle componenten, inclusief de aangeboden toebehoren, 
zijn binnen het systeem op elkaar afgestemd en getest.
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www.luxelements.com

              voor puntafwatering: 

                      Douchebodemelement              –  TUB- ... 

                      Afvoer [DN 50] – 
                                 TUB-BA-W [horizontaal]*, TUB-BA-S [verticaal]  
                                of TUB-BA-S 100 [verticaal DN 40/50]  

                      Rooster + opname voor rooster   –  TUB-RA … 
 

              voor lijnafwatering: 

                      Douchebodemelement              –  TUB-LINE ... 

                      Afvoer [DN 50] – 
                                     TUB-LINE BA-W 22 [horizontaal]* of TUB-LINE BA-S [verticaal] 

                benodigde toebehoren: 

                      Aanzetlijm                                –  COL-AK 

                      Afdichtingsband                         –  DRY-DB 

                      + Afdichtingsband (binnenhoeken) –  DRY-DBIE  

                              Afdichtplamuur                        –  DRY-ASK 

 

                Toebehoren optioneel: 
                (naargelang de inbouwsituatie) 

              *Onderbouwelement                          –  TUB-U... 

              Universele bocht [DN 50]                    –  TUB-BAZ HTK 

              Verloopstuk [DN 50/40]                     –  TUB-BAZ DN 50/40 

              Adapter [DN 50/BST]                          –  TUB-BAZ BST 

                       Beschermende snijband                       –  DRY-SB 

                       Afdichtingsband (binnenhoeken)           –  DRY-DBIE LINE ... 
                        voor lijnafwatering met 1-zijdig verval

LUX ELEMENTS 
De producten:
LUX ELEMENTS biedt u deze producten  
voor uw douchezone op beton of cementdekvloer.

Montagevideo op  
www.youtube.com/user/luxelementscom 

LUX ELEMENTS montage: met de vloer gelijkgewerkte 
douchebakken TUB-LINE met afvoergoot

… en hier vindt u de onlinecalculator:

Aanwijzing:

Deze brochure bevat enkel fragmenten uit het  
uitgebreide totaalprogramma van LUX ELEMENTS. 
Meer informatie hierover vindt u op onze homepage. 
www.luxelements.com 

… en zo wordt het gedaan:

Goed om te weten ... !
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Alle componenten, inclusief de aangeboden toebehoren, 
zijn binnen het systeem op elkaar afgestemd en getest.

Inloopdouches  
voor de vervanging van badkuipen
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              voor puntafwatering: 

                      Douchebodemelement              –  TUB-BOL ... 

                      Afvoer [DN 50] – 
                                 TUB-BA-W [horizontaal]*,  TUB-BA-S [verticaal]  
                                of TUB-BA-S 100 [verticaal DN 40/50]  

                      Rooster + opname voor rooster   –  TUB-RA … 
 

              voor lijnafwatering: 

                      Douchebodemelement              –  TUB-LINE BOL ... 

                      Afvoern [DN 50] – 
                                     TUB-LINE BA-W 22 [horizontaal]* of TUB-LINE BA-S [verticaal] 

                Benodigde toebehoren: 

                      Aanzetlijm                                –  COL-AK 

                      Afdichtingsband                         –  DRY-DB 

                      + Afdichtingsband (binnenhoeken) –  DRY-DBIE  

                              Afdichtplamuur                        –  DRY-ASK 

 

                Toebehoren optioneel: 
                (naargelang de inbouwsituatie) 

              *Onderbouwelement                          –  TUB-UBOL ... 

              Universele bocht [DN 50]                    –  TUB-BAZ HTK 

              Verloopstuk [DN 50/40]                     –  TUB-BAZ DN 50/40 

              Adapter [DN 50/BST]                          –  TUB-BAZ BST 

                       Beschermende snijband                       –  DRY-SB 

                       Afdichtingsband (binnenhoeken)           –  DRY-DBIE LINE ... 
                        voor lijnafwatering met 1-zijdig verval 

                       Zitbank                                               –  RELAX-BA ... 
                        zie ook pagina 38

LUX ELEMENTS 
De producten:
LUX ELEMENTS biedt u deze producten, speciaal 
gemaakt om een badkuip met een douchebodem te vervangen, 
snel en gemakkelijk in te korten.

Montagevideo op 
www.youtube.com/user/luxelementscom 

LUX ELEMENTS montage: met de vloer gelijkgewerkte 
douchebakken TUB-BOL ter vervanging van badkuipen

… en hier vindt u de onlinecalculator:

Aanwijzing:

Deze brochure bevat enkel fragmenten uit het  
uitgebreide totaalprogramma van LUX ELEMENTS. 
Meer informatie hierover vindt u op onze homepage. 
www.luxelements.com 

… en zo wordt het gedaan:

Goed om te weten ... !
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Inloopdouches*  
voor toepassing op houten ondervloeren

Alle componenten, inclusief de aangeboden toebehoren, 
zijn binnen het systeem op elkaar afgestemd en getest.
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              voor puntafwatering: 

                      Douchebodemelement              –   TUB-H ... 

                      Afvoer [DN 50] – 
                                 TUB-BA-W [horizontaal],  TUB-BA-S [verticaal]  
                                of TUB-BA-S 100 [verticaal DN 40/50]  

                      Rooster + opname voor rooster   –  TUB-RA … 
 

              voor lijnafwatering: 

                      Douchebodemelement              –   TUB-LINE H ... 

                      Afvoer [DN 50] – 
                                     TUB-LINE BA-W 22 [horizontaal] of TUB-LINE BA-S [verticaal] 

                Benodigde toebehoren: 

                      Grondering                              –  COL-HSV 

                      Aanzetlijm                                –  COL-AK 

                      Afdichtingsband                         –  DRY-DB 

                      + Afdichtingsband (binnenhoeken) –  DRY-DBIE  

                              Afdichtplamuur                        –  DRY-ASK 
 

                     Toebehoren optioneel: 
                (naargelang de inbouwsituatie) 

                    Universele bocht [DN 50]                    –  TUB-BAZ HTK 

              Verloopstuk [DN 50/40]                     –  TUB-BAZ DN 50/40 

              Adapter [DN 50/BST]                          –  TUB-BAZ BST 

                       Beschermende snijband                       –  DRY-SB

LUX ELEMENTS 
De producten:
LUX ELEMENTS biedt u deze producten voor de installatie  
van een douchebodem op houten ondervloeren.

*Om niet-volledig verzonken douchebodems in de houten constructie gelijk te werken, raden 
wij aan om de rest van de vloer aan te passen met ELEMENT-bouwpanelen (naargelang de 
inbouwsituatie –- in/op de houten vloer – ELEMENT-EL 10 of ELEMENT-EL 30). Vereiste 
componenten voor de systeemopbouw zie pagina 21.

Montagevideo op 
www.youtube.com/user/luxelementscom 

LUX ELEMENTS montage: met de vloer gelijkgewerkte 
douchebakken TUB-H op houten vloeren

… en hier vindt u de onlinecalculator:

Aanwijzing:

Deze brochure bevat enkel fragmenten uit het  
uitgebreide totaalprogramma van LUX ELEMENTS. 
Meer informatie hierover vindt u op onze homepage. 
www.luxelements.com 

… en zo wordt het gedaan:

Goed om te weten ... !
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Inloopdouches  
extra vlak en met geïntegreerde afvoertechniek

Alle componenten, inclusief de aangeboden toebehoren, 
zijn binnen het systeem op elkaar afgestemd en getest.
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Afdichting met afdichtingsband, manchetten en vormstukken

Overgangen aan wand en vloer kunnen met afdich-
tingsband DRY-DB en vormstukken voor binnen- en 
buitenhoeken DRY-DBIE/AE worden afgedicht.

Een betrouwbare afdichting van buisdoorvoeringen 
gebeurt met vormstukken DRY-DBWM waarin reeds 
vooraf een gat voor de buis is gemaakt. 
Voor het afdichten van buisdoorvoeringen bij vast 
gemonteerde afsluitdoppen zijn dichtmanchetten 
met dilatatiezones in het midden DRY-DBDZM de 
ideale oplossing.

Ter bescherming van de afdichting bij vervanging 
van de duurzaam elastische onderhoudsvoeg kan 
zelfklevende dubbele weefseltape met snijwerende 
werking DRY-SB worden aangebracht.

■  LUX ELEMENTS®-DRY-DF 
Afdichtingsfolie voor vlakken 
extreem dun, scheurvast, speciaal vlies om af te 
dichten en is geschikt voor vlakke, alternatieve 
afdichtingen op vloeren of wanden. Met de  
systeemcomponenten DRY-DB en DRY-ASK wordt 
de afdichting aan overgangen, hoeken enz.  
vervolledigd.

■  LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM – 
Dilatatiezonemanchet 
Twee verschillende groottes die het door een  
dilatatiezone in het midden mogelijk maken  
verschillende leidingbuitendiameters af te dichten. 
Montage in combinatie met DRY-ASK.

■  LUX ELEMENTS®-DRY-SB 
Beschermende snijband 
Zelfklevende, geweven dubbele weefseltape 
met vaste rand en snijwerende werking ter be-
scherming van de afdichting bij het vervangen 
van de duurzaam elastische onderhoudsvoeg 
(bv. silicone).

■  LUX ELEMENTS®-DRY-DBWM 
Buisdoorvoeren afdichten 
Wandmanchet voor het afdichten vanbuisdoor -
voeren.

LUX ELEMENTS®-DRY is afdichtingsband, -folie en -plamuur voor afdichting.

PROFESSIONELE BADKAMERBOUW 
Veilig. Snel. Individueel.
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Combinatieafdichting

Plaatvormige afdichtingenBaanvormige afdichtingenVloeibare afdichtingen

Omdat bedekkingen van tegels en platen, natuursteen en hardsteen uit beton met cementvoegen niet waterdicht zijn,  
is een combinatieafdichting noodzakelijk om schade aan de bouwsubstantie te vermijden. 
 
Men onderscheidt tegenwoordig drie verschillende soorten combinatieafdichtingen:

Alles uit één hand:  
LUX ELEMENTS biedt alle componenten voor het complete douchebereik: te beginnen bij het bouwpaneel voor de 
wand- en vloeropbouw via de douchebodem tot aan alle noodzakelijke afdichtingsmaterialen voor de overgangen. 
Zo vormt alles een op elkaar afgestemd en gecontroleerd systeem. 

Afdichting in natte ruimtes 
Aansluiting op een doucheruimte

■ Hoge zekerheid 
Europese technische goedkeuring (ETA), getest volgens ETAG 022 

■ Constructie en afdichting in één 
   Bespaart extra werkfasen 

■ Bescherming van de bouwsubstantie 
Onderliggend metselwerk wordt beschermd
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PROFESSIONELE BADKAMERBOUW 
Veilig. Snel. Individueel.

Gelieve ook de toelatingen voor onze producten conform nationale 
richtlijnen in acht tenemen. Deze worden regelmatig uitgebreid. De actuele 
stand van alle documenten voor uwland kunt u ook onder "Downloads" op 
www.luxelements.com bekijken. 
 
U vindt daar ook onze brochure „Afdichting in natte ruimtes” met 
meer informatie over de combinatieafdichtingen van LUX ELEMENTS.
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Meer informatie hierover vindt u op  
www.luxelements.com. 

Verwerkingstips

Opslag en transport

Plaatsen en vastschroeven

Optimale kantverlijmingen 

Bevestigen en verlijmen 

Wanneer een absoluut recht lijmoppervlak 
nodig is, moeten de kanten van het hard-
schuimelement eerst afgeslepen worden. 
Gebruik hiervoor een schuurplank. 
Hardschuimelementen worden onderling 
met COL-MK verlijmd. De lijm moet daarbij 
in golflijnen op de plaatranden worden aan-
gebracht. 
Om een optimale verdeling van de lijm te 
verkrijgen, worden de hardschuimelementen 
lichtjes tegen elkaar verschoven tijdens het 
op elkaar zetten.

De bouwplaten ELEMENT worden in verband 
geplaatst; kruisvoegen zijn niet toegelaten.

Wij raden aan de pluggaten te priemen met een 
kruiskopschroevendraaier, vooraleer de dotten 
lijm aan te brengen.

De aanzetlijm COL-AK met behulp van een 
getande spatel altijd over het volledige 
oppervlak aanbrengen in geval van het  
gebruik van het ELEMENT-EL Baby 4.

Alle hardschuimelementen moeten effen en 
droog bewaard worden. Indien een bouwplaat 
ELEMENT als gevolg van onoordeelkundige 
opslag of om andere redenen iets kromgetrok-
ken is, kan dit doorgaans door lichtjes buigen 
en aandrukken opnieuw rechtgemaakt worden.

schroeven-rooster voor vloerschroeven-rooster voor wand
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Het plaatsen van stopcontacten, het leggen van kabels en buizen 

Eenvoudige bevestigingen – voor een kleine belasting op tegels

Eenvoudige bevestigingen – voor een kleine belasting op mozaïek

Bevestigingen – voor grotere belastingen

bijv. bij een combinatie van 
staanderconstructies/tegels 
Aanboren van de tegels voor het gebruik van 
een geschikte plug voor holle ruimten. 

bijv. bij een combinatie van 
vol materiaal/mozaïek 
Het hardschuim met een snijmes insnijden, 
het hardschuim eruit krabben, met COL-AK 
opvullen, de bevestigingsset later in COL-AK 
verankeren.

bijv. stopcontact voor holle ruimten 
in een staander-constructie 
Een gat boren in ELEMENT met een gatenboor. 

bijv. stopcontact (of leiding) 
voor holle ruimten in vol materiaal 
Hardschuimmateriaal parallel insnijden. Naar-
gelang de grootte en lengte van de hard-
schuimelementen kan er bij het kerven een 
snijmes of haakse slijpmachine (flex) met dia-
mantschijf worden ingezet. 
Hardschuim met geschikt gereedschap (bijv. 
schroevendraaier of draadborstel) zo ver als 
nodig verwijderen, installeren en met COL-AK 
dicht nastrijken.

bijv. combinatie vol materiaal 
met ADD PRO-MAK 
Inzetstuk uit harde kunststof dat op het 
hardschuim gelijmd of in het hardschuim 
ingebed wordt.
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ISO 9001
www.tuvsud.com/ms-zert

ISO 9001
Zertifiziertes 
Qualitätsmanagementsystem

PROFESSIONELE BADKAMERBOUW 
Veilig. Snel. Individueel.

LUX ELEMENTS als partner  
Onze competentie voor uw project

■ Tientallen jaren ervaring 
in de productie en verwerking van hardschuimelementen 

 
■ Moderne en flexibele productiemethodes 

op eigen productie-installaties 
 
■ Individuele productie 

van uw bouwelementen als individuele of serieproductie 
 
■ Hoge technische competentie 

door eigen ontwikkelingsafdeling 
 
■ Internationaal team 

met meertalige contactpersonen 
 
■ Competent advies 

door ervaren medewerkers 
 
■ Kwaliteitscontrole vanaf het begin 

door complete eigen productie 
 
■ Gecertificeerd kwaliteitsmanagement



  D 

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG 
An der Schusterinsel 7 
D - 51379 Leverkusen-Opladen 

Tel.   +49 (0) 21 71/72 12 -0 
Fax   +49 (0) 21 71/72 12 -10 

E-Mail   info@luxelements.de 
Web      www.luxelements.com 

 

  F 
LUX ELEMENTS S.A.S 
ZI -31, rue d’Ensisheim 
F - 68190 Ungersheim 

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79 
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27 

E-Mail   info@luxelements.fr 
Web      www.luxelements.fr Pro
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enmijn LUX ELEMENTS partnerhandelaar:


