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Lux Elements Linienentwässerung

Neue Duschbodenformate mit optisch verlängerter
Rinnen-Abdeckung

Im Jahr 2022 erweitert Lux Elements das Angebot der Duschböden

mit durchgehender „Wand zu Wand-Rinnenoptik". Die Rinnen-

Designausführung gibt es ab sofort bei vielen neuen quadratischen

und rechteckigen Modellen von 800 x 800 mm bis 1600 x 1000 mm

sowie bei vier Badewannen-Ersatzduschböden in 1800 mm Länge.

Die neuen Duschböden Tub-Line V sind werkseitig abgedichtete

Hartschaum Duschböden mit eingebauter und eingedichteter

Bodenablaufrinne in über 20 Standardformaten. Ein einfaches Click-

System sorgt für die sichere Befestigung des Ablaufstutzens, der je nach

Einbausituation separat bestellt werden kann. Der oben aufliegende,

sichtbare Abdecksteg aus gebürstetem Edelstahlt ist auf die ganze Breite

des Duschbodens verlängert und sorgt so für eine „Wand-zu-Wand-Optik"

insbesondere in Nischen.

Anpassbar an die Raumsituation

Ist die vorgesehene Nische ein paar Zentimeter kleiner als der

Duschboden, können sowohl das Hartschaum-Element als auch die

Edelstahlkomponenten stufenlosen auf das gewünschte Maß gekürzt

werden. Das Zubehör für die Anpassung des Abdeckstegs und der

Anflieshilfe ist im Produktset bereits enthalten.

Bewährte Technik
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Wie bei allen Produkten mit Linienentwässerung von Lux Elements ist auch

bei der Variante mit verlängertem Abdecksteg die Ablaufrinne

höhenverstellbar und kann so optimal an die Belagsdicke angepasst

werden.

Auch als Badewannen-Ersatz

Zusätzlich zu den quadratischen und rechteckigen Duschböden Tub-Line V

gibt es vier Modelle mit verlängertem Abdecksteg Tub-Line Bol V für den

Ersatz von Badewannen. Bei einer Länge von 1800 mm gibt es die Breiten

800, 900, 1000 und 1200 mm. Diese Duschböden sind durch einen Bereich

ohne Gefälle sowohl in der Breite als auch in der Länge kürzbar.

 

Mehr Infos unter 

https://www.luxelements.com/lux/programm/tub/linienentwaesserung-line-

bol-v.htm
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© Lux Elements

Der Abdecksteg der Rinne ist an den Seiten optisch verlängert und kann in diesem
Bereich gekürzt werden.

DOWNLOADS:
-> TUB-LINE_V_Montage_3C [564 KB]
-> TUB-LINE_V_Montage_4C [4,2 MB]
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© Lux Elements

Mit den Produkten aus der Serie Tub-Line V lässt sich ein attraktives Wand-zu-
Wand Rinnendesign gestalten.

DOWNLOADS:
-> TUB-LINE_V_RT_Ambiente2_3C [886 KB]
-> TUB-LINE_V_RT_Ambiente2_4C [5,9 MB]
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© Lux Elements

Die neuen Duschböden Tub-Line V sind an den Seiten stufenlos zuschneidbar.

DOWNLOADS:
-> TUB-LINE_V_R1_Anpassung_3C [236 KB]
-> TUB-LINE_V_R1_Anpassung_4C [2,9 MB]
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© Lux Elements

Die Duschböden Tub-Line-Bol V sind an drei Seiten stufenlos zuschneidbar.

DOWNLOADS:
-> TUB-LINE_BOL_V_Anpassung_3C_0 [417 KB]
-> TUB-LINE_BOL_V_Anpassung_4C [2,1 MB]
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